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CHONSiS CU1901 粘合剂 

1. 介绍 
  

CU1901是一种无溶剂型丙烯酸酯类粘合剂产品，具有良好的粘合性能。 

剪切性能优异，耐久性极佳，在严苛条件下不会出现泛黄或其他变色现象。 

环境条件因温度、湿度、阳光和有机溶剂等因素而异。 

本产品经足量紫外线照射固化后，可制成透明型胶带。 

2. 应用领域 
  

适用于需要极佳透明度和良好粘合性的特殊压敏胶带应用。 

性能优异，内聚力强，尺寸稳定性好，外观无任何变化。 

3. 产品特点 
  

通过紫外线照射完全固化，可以有意控制分子量和交联度。 

4. 典型特性 
  

测试 单元 结果 

外观 - 透明无色 

粘度（25℃） cP 1000±400 

雾度 % <1 

剥离强度* 180° 剥离 (常温) gf/25mm 1,500 

*剥离强度：PSA厚度100μm，PET薄膜厚度50μm，玻璃基底（固化条件：UV A范围1,000mJ/cm²） 

正确固化所需的紫外线能量应根据紫外线参数（例如波长、强度和生产线速度）进行调整。 

5. 说明 
  

本产品采用特殊的丙烯酸酯单体制成，与水和醇类具有良好的相容性。 

它包含100%固体可转换部件，适合获得高透明度、良好的粘合性和内聚力。 

性能。本产品可作为单层或双层涂覆胶带应用于基材上，要求 

低雾度、高透明度和可靠的粘合性能，至少可维持5年。固化后 

用水润湿可增强粘合力，提高施工性能。正确固化的产品还能 

抵抗长期老化引起的泛黄和其他劣化现象。 
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6. 使用方法 

涂层厚度是决定紫外线总能量的最重要参数。 

为了获得最佳固化效果，必须通过逐步增加紫外线强度来优化固化曲线。 

为了实现完全固化且不产生未固化部分（未固化部分可能是挥发性有机化合物VOC的来源），在充分聚合后， 

需要使用过量且高强度的紫外线照射进行适当的交联，以获得 

最佳性能。 

7. 适用期 

产品开封后暴露于正常空气环境中，必须立即使用。 

如果意外暴露于阳光、紫外线或特定温度下，则不能使用 

（泛黄和部分凝胶化是不必要的副反应的典型现象之一）。 

不建议重复使用已接触空气的产品。 

8. 操作注意事项 

注意：容器空置时会残留蒸汽和/或产品残留物。所有危险预防措施 

处理空容器时必须遵守标签规定。 

请勿切割或焊接容器。请勿重复使用容器。 

本产品未包含安全使用所需的安全信息（如MSDS）。操作前请阅读 

产品和安全数据表以及容器标签，用于提供安全使用、物理和健康危害信息。 

如果您需要材料安全数据表或其他操作信息，请联系 CHONSiS 公司。 

9. 保质期和储存 

在室温（低于25°C）和湿度适中（低于60%）的条件下，储存在原装未开封的容器中即可。 

如果没有阳光、紫外线等因素的影响，一般保质期为自生产日期起 12 个月。 

10. 包装信息 

产品常规包装规格：18公斤/桶，180公斤/桶装，1000公斤/胶粘剂容器 
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