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CHONSiS SH6800 粘合剂 

1. 引言 
  

SH6800 是一种溶剂型硅酮压敏胶 (PSA)，主要成分为某些特定物质。 

聚硅氧烷组分（-Si-O-Si-）具有一些官能团，如乙烯基和氢键。 

本产品可通过铂的活化，在一定热能的作用下进行正确固化。 

以该催化剂为基础，能非常有效地生产低VOC和无残留型胶带产品。 

2. 应用 
  

单/双面涂层功能性胶带，专用于保护、组装和粘合。 

适用于需要可靠粘合力、稳定内聚力和长期稳定性及耐久性的应用，能够抵御严苛环境。 

环境条件，例如高温/低温、湿度和极端阳光照射 

3. 特点 
  

具有快速固化速度、极佳相稳定性且外观无任何瑕疵的附加反应型硅酮压敏胶 

变化表现为泛黄、泛白、渗出现象，且迁移量低，无任何粘合剂残留物。 

4. 典型特性 
  

测试 单元 结果 

外观  透明无色 

固含量 % 55 ± 5 

粘度（25℃） cps 8,000 ~ 12,000 

剥离强度* gf/25mm 300~400 

比重（@25℃） g/cm3 0.97 

稀释剂  甲苯 

* 剥离强度 ：180° 正常剥离，压敏胶厚度 25 微米，PET 薄膜厚度 50 微米，SUS304。（固化条件：150℃ x 2 分钟） 

5. 说明 
  

CHONSiS SH6800 由 55% 的活性硅基成分组成，能够产生一定水平的 

粘合性能。可应用于单层/双层涂覆型工业功能性胶带 

要求具有高度可靠的粘合和内聚性能，以保证长期稳定性。它还 

对玻璃、金属、陶瓷和塑料等一般基材表面具有极佳的兼容性。 
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6. 使用方法 

本产品可与其他硅基压敏胶混合使用，以控制粘合力。 

性能优异，通常与1~2份交联剂、1~2份粘合促进剂和1~5份……一起使用。 

铂催化剂。 

在与铂催化剂进行主要复合之前，必须先将硅粘合剂树脂、交联剂和粘合促进剂混合。 

混合均匀。在主搅拌过程中，应尽量减少搅拌产生的摩擦热。 

本产品可进一步用甲苯、甲基乙基酮、二甲苯或其他相容溶剂稀释。 

极性有机溶剂。 

该产品的典型固化温度范围为100℃至180℃。但通常建议的固化方法是…… 

条件为 150℃ 下固化 2~3 分钟，具体时间取决于涂层厚度和固化剂总量。 

7. 适用期 

打开后，与催化剂混合并暴露于常温常压下，必须立即使用。 

反应时间为6~8小时，具体时间取决于催化剂用量和工作温度。如果不慎暴露在阳光下，则反应时间为6~8小时

。 

或用于温度高于30℃的环境时，不可使用。（泛黄、泛白和部分凝胶化是其中一种情况） 

（代表性的副反应现象。）不建议重复使用与空气接触过的产品。 

8. 操作注意事项 

注意：容器空置时会残留蒸汽和/或产品残留物。所有危险预防措施 

处理空容器时必须遵守标签规定。 

请勿切割或焊接容器。请勿重复使用容器。 

本产品未包含安全使用所需的安全信息（如MSDS）。操作前请阅读 

产品和安全数据表以及容器标签，用于提供安全使用、物理和健康危害信息。 

如果您需要材料安全数据表或其他操作信息，请联系 CHONSiS 公司。 

9. 保质期和储存 

当储存在原装未开封容器中，温度为室温（低于25°C）且湿度适中（<60%）时， 

一般保质期为自生产日期起 12 个月。 

10. 包装信息 

产品常规包装规格：18公斤/桶和180公斤/桶 
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